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4 Bestellinformationen/ ordering informations

Bestellinformationen und Ersatzteilbestellungen

Deutschland:
Music & Sales
Leipziger Straße 3
D- 66606 St. Wendel
Service
Tel.:        06851/ 905 333
Fax:    06851/ 905 100
E-mail: service@musicandsales.com
Technische Fragen
Tel.:06851/ 905 330
E-mail: service@musicandsales.com

Sparepart orders and technical questions for all other countries:

contact your local distributor or

Hughes & Kettner
Leipzigerstr. 3
66606 St. Wendel
Germany
Tel.: +49 6851/905 210
Fax: +49 6851/905 200
Email: intlservice_handk@musicandsales.com
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5 Technische Daten/ technical data

Tube Factor

Eingang/ input: 
Input: Buchse/ connection: ¼“ phone jack

Bauart Eingang/ input type: unbalanced
Eingangsimpedanz/ input impedance: 1 MΩ
min.Empfindlichkeit/ min.sensitivity: - 40 dB
max. Eingangspegel/ max.input level: +17 dB

Ausgänge/ outputs:
Line Out: Buchse/ connection: ¼“ phone jack

Bauart Ausgang/ output type: unbalanced
Ausgangsimpedanz/ output impedance: 2 kΩ
max. Ausgangspegel/ max.output level:+6 dB (preamp on)
max. Ausgangspegel/ max.output level:+12 dB (preamp off/ bypass)

Remote: Buchse/ connection: ¼“ phone jack stereo
(Tip = factor 1/2; Ring = on/ off)

Allgemeine elektrische Daten/ general electrical data:

Schutzklasse II/ protection class 2 (protectively isolated)
verschiedene Netzteilversionen/ different AC power packs: 230V/ 117V/ 100V
max. Stromaufnahme/ max. current: 480 mA @ 13,4Vac
max. Leistungsaufnahme/ max. power consumption: 6,5 VA
Netzspannungsbereich/ mains voltage range: +/- 10 %
Umgebungstemperaturbereich/ temperatur range: - 10 °C bis + 60 ° C

Allgemeine mechanische Daten/ general mechanical data:

Abmessungen/ sizes: Breite/ width: 160 mm    Höhe/ height: 80 mm  Tiefe/ depth: 215 mm
Gewicht/ weight: 1,2 kg ohne Netzteil/ without AC power pack

1,55 kg mit Netzteil/ with AC power pack


